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Demo – Chassis Nr. W1T96423810631688 / SM 205349 

Teknisk specifikation MERCEDES BENZ 

MERCEDES AROCS 3253LK 8X4/4 
STÅL/LUFT M-CAP 4550  

CHASSIS 
• Servo twin
• Førerhus M-cab ClassicSpace, 2.30 m
• 530 hk
• 16 trins gearkasse
• 4550 mm aksel afstand
• 7,5 tons foraksel
• PTO motor + gear
• 120 tons godk.
• Forberedt til frontudrustning
• Parabel/luftaffjedring
• Akseltryksmåler
• Vandfyr
• PPC gearstrategi m GPS support
• Active Brake Assist
• Læderrat
• køleskab
• Færselstavlegenkendelse
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SAWO opbygning 

SAWO wirehejs CLF432S-3W med 3-vejstip 

• 28 tons optrækskapacitet.
• 2 optrækshastigheder med friløb og kraftig bremse.
• Luftstyret hydraulikventil for tip og spil.
• Pneumatisk tipstop.
• Wirestrammekontakt monteret i venstre side bag bagaksel.
• Hydraulikudtag for en pendelside.
• Udtag for aut. bagsmæk med Duomatic.
• Medium bagende med lygtehuse udført i opbukket plade.
• Sunfab fast hydraulikpumpe.
• 2-leder hydraulik ført ud i venstre side

til tip på påhængsvogn/kærre. Inkl. lynkoblinger.
• 2 sæt arbejdslygter for/bag efter ønske.
• Hydraulikpakke, bagmonteret krankonsol.
• Kost og skovlbeslag monteret med holder,

monteret bag førerhus.
• 2 stk. Danbox alu boogie kasse monteret mellem aksler.
• Udtræksstige monteres i højre side.
• Combitank kapacitet: Brændstof ca. 400 liter - Hydraulik ca. 250 liter.
• VBG 795V 57 mm træk med luftservo


