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Lovpligtige sikkerheds/hovedeftersyn af hejse- og løfteredskaber  

Mindst hver 12. måned og ved ejerskifte skal der iflg. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1101 om 

hejseredskaber og spil samt nr. 1109 om anvendelse af tekniske hjælpemidler, foretages et 

hovedeftersyn, der udmøntes i en eftersynsrapport. Kopi af rapporten skal indsættes i journalen, 

der altid skal opbevares ved redskabet. 

Ifølge loven skal de årlige hovedeftersyn foretages af leverandøren eller en anden sagkyndig 

person. 

Arbejdstilsynet har defineret en anden sagkyndig person således: 

”Man skal have arbejdet som reparatør/montør ved leverandøren (eller dennes repræsentant) 

eller have gennemgået særlige kurser med henblik på vedligeholdelse/eftersyn/kontrol”. 

SAWO A/S’ montører er alle specialuddannede og har kontinuerligt deltaget i kurser inden for 

hydraulik og elektronik, og udfører derfor kontrol og reparation hurtigt og effektivt. Et stort lager af 

reservedele – også til fremmede mærker – er din garanti for, at der ikke opstår unødvendig 

ventetid ved evt. reparation. 

Loven gælder alt materiel – nyt som gammelt – og slutbruger skal over for myndighederne kunne 

dokumentere at hovedeftersyn er udført. På nye CE-mærkede kraner, hejselad, bagsmækløftere 

og mandskabslifte medfølger en journal, hvori der skal rapporteres, stemples og underskrives, når 

der er udført eftersyn. Hos SAWO A/S har vi til brug for ældre materiel udarbejdet servicerapport-

skemaer, der i udfyldt stand udleveres til slutbruger som dokumentation for udført hovedeftersyn. 

Eftersynet omfatter kontrol af alle vitale dele, herunder også el-system, styringer m.v. 

Reparation og udskiftning 

Reparation med sikkerhedsmæssig betydning og udskiftning af bæremidler som krog, sjækel, 

wirer, cylindre etc. anføres på reparationsrapporten og eventuelle bæremiddel-certifikater 

udleveres til indsættelse i journalen. 

Belastningsprøve 

Inden materiellet afleveres til ibrugtagning, foretages en belastningsprøve af redskabet. Der skal 

foretages belastningsprøve efter hovedeftersyn, udskiftning af bæremidler og anden væsentlig 

reparation. Prøvebelastningerne attesteres i reparationsrapporten. 

 


