
CTC – KRANSPIDSSTYRING
BRUGERVENLIGHED PÅ ET HØJERE NIVEAU

Det tager tid at blive en god operatør, når 
man arbejder med stykgodskraner. Det 
kan tage mange år, før man kan udnytte 
alle de avancerede funktioner i en 
moderne kran. Eller rettere: Det plejede 
det at gøre.

Måske ikke længere. Med CTC (Crane Tip Control, 
kranspidsstyring) fra HIAB går du fra begynder til 
professionel på ingen tid. Måske kan du endda udfordre 
verdensmesteren?

Og hvad er så CTC? Det er en funktion, der hjælper dig 
med at bevæge kranspidsen lige præcis på den måde, du 
ønsker. Computeren vælger den ideelle bane fra det ene 
punkt til det næste. Så kan du koncentrere dig om lasten i 
stedet for kranens bevægelser.

Det kan lyde som fri fantasi, men faktisk er det bare god 
udnyttelse af videnskaben. Vi brugte grundlæggende 
rumgeometri og lavede den om til vandrette og lodrette 
bevægelser af kranens spids. 

Nu behøver du ikke længere at manøvrere hver enkelt arm 
for at koordinere kranens bevægelser. Det gør kranen for 
dig. Du skal bare koncentrere dig om at flytte lasten fra 
punkt A til punkt B.

Med CTC kan du påtage dig mere avancerede 
løfteopgaver. Og du kan sparer tid, så du kan udføre flere 
løft i løbet af dagen. Nu behøver du heller ikke at bekymre 
dig om skader på godset eller kranen.

Kranoperatører og ejere af kraner kan øge omsætningen 
og mindske omkostningerne. Jo flere kraner der er i din 
maskinpark, desto større økonomisk gevinst. For når 
kranerne bevæger sig hurtigere, så bliver det til mange 
minutter, timer og dage hen ad vejen. Og flere penge i 
lommen.
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Kort om CTC 
  -  Gør kranbetjeningen lettere
  -  Fra begynder til professionel på ingen tid
  -  Flere løft pr. dag
  -  Få mere avancerede opgaver
  -  Flere penge i lommen
 
Se mere detaljerede oplysninger på den 
anden side.

Crane Tip ControlTM



Det er nemt at skifte mellem CTC-funktion og normal 
kranfunktion ved at trykke på HIABs håndholdte 
fjernbetjening XSDrive (top) eller CombiDrive (bund).

Sådan fungerer det!
CTC (Crane Tip Control - kranspidsstyring) i HIABs 
HiPro-styresystem, der forenkler betjeningen af en 
stykgodskran. Bevægelser, der tidligere krævede brug af 
tre manøvrehåndtag på samme tid, kan i dag udføres med 
kun ét håndtag.

Som navnet antyder opnår brugeren bedre styring 
af kranens spids med CTC. Operatørerne skal kun 
koncentrere sig om at bevæge lasten til et bestemt punkt 
i rummet, så beregner CTC den optimale bane hen til 
punktet.

Funktionen er baseret på HIABs egenudviklede 
koordinatstyringsteknologi, som omdanner operatørens 
brug af håndtaget til vandrette og lodrette koordinater for 
målpositionen.

HIAB udviklede CTC ud fra kundekrav. Vores kunder ønskede 
at kunne bevæge kranens spids langs en perfekt, lodret 
linje uden brug af spil – en bevægelse, der normalt 
kræver ekstrem præcision og meget høje færdigheder fra 
operatøren. Det har CTC gjort nemt.

Operatøren kan selv aktivere eller deaktivere CTC ved blot 
at trykke på en knap på den håndholdte fjernbetjening. 
Kranen skifter øjeblikkeligt mellem CTC-funktion og normal 
kranfunktion. Derfor kan du altid vende tilbage i situationer, 
der ikke kan udføres med CTC.
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