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SAWO PRODUKTERNE
Vi har altid lagt stor vægt på, at vore 
produkter lever op til de strengeste krav 
i forhold til kvalitet, funktionalitet og 
betjeningsvenlighed. Derfor leverer vi 
branchens bedste produktprogram.

SERVICE I SÆRKLASSE
Vi forstår vigtigheden af, at produkter-
ne arbejder optimalt hele året rundt og 
derfor har vi konstant fokus på vore ser-
vicefaciliteter og personale. Mangler du 
hjælp, er vi i nærheden.

Sandgrab 
KM 622

Sandgrabber med horisontal cylinder og smalt chassis
l    	 Velegnet til alt gravearbejde på grund af det smalle chassis.
l    	 Kompakt design. På grund af det smalle chassis lettes manuel fyldning af
	 grabben.
l    	 Stort set ingen ”rester” af gravematerialet ved tømning, 
	 da kanterne er lodrette når grabben er hel åbnet
l    	 Høj stabilitet gennem forstærkede skovle, torsions frit chassis,  
	 overdimensioneret lejesystem og anvendelse af 500 HB stål i fremstilling af skær.
l    	 Kombinationen af kompensator mekanisme og cylinder beskyttelse har mange
	 fordele: parallel bevægelse, længere levetid for stempelstang og tætninger, betydelig
	 vægtbesparelse.
l    	 Effektiv håndtering med høj lukkekraft (20 kN ved et driftstryk på 26 MPa).

Sandgrabber
Type Kapacitet

(Liter)
Bredde
(mm)

Maks. åbning 
A (mm)

Totalvægt 
(kg)

Lukkekraft
(kN)

Last kapacitet 
(kg)

KM622-300c 300 640 1.670 360 20 3.000

KM622-400c 400 800 1.670 390 20 3.000

KM622-500c 500 1.000 1.670 415 20 3.000
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Anschluß: 12L

Zweischalengreifer/Clamshell bucket M 622-09a

Horn 04.07.00 max. 320 Bar
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Angebotszeichnung
Schließkraft:  19 kN
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