HBTZ 21 65 24 BS -

TANDEM MASKINKZARRE MED RAMPER

MACHT’S MOGLICH

TEKNISKE DATA

Beskrivelse Totalmal Indvendige mal Totalvaegt  Nyttelast Laessehgjde Koblingshgjde  Daek Ramper
imm. Ca. imm. Ca. ikg. ikg. imm. Ca. imm. Ca. imm. Ca.
HBTZ216524BS 8700 x 2550 x 3710 6500 x 2540 x 400 21000 16400 870 750-1000 235/75R 17,5 3100x760
SPECIFIKATIONER
AKSLER SURRINGER
. SAF aksler med tromlebremser . 7 par 2 tons surringspunkter i yderramme
. Luftaffjedring med haeve- og saenkefunktion . 4 par 10 tons surringspunkter nedsaenket i bunden
. Tvillingmonterede hjul
. Liftaksel pa 1. aksel RAMPER
. 2 stalramper, galvaniserede og sideveerts bevaegelige
BREMSESYSTEM . Ramper bekleedt med 50 mm naletraesplanker
. EBS-Bremsesystem med stabilitetsprogram
. Fjederbelastet parkeringsbremse DIVERSE

. Stalskaerme
ELEKTRISK SYSTEM e  Cyklistvaern, foldbart

. 24 Volt belysningssystem med flerkammerlygter . Konturmarkering
. LED sidemarkeringslygter °
. 15-polet stik

2 stopklodser med holder

CHASSIS

. Solid svejset ramme, varmgalvaniseret
. Knaek i bagende

. Bund i 50 mm naletraesplanker

. Forsmaek i stal — 400 mm hgj
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Verstellung
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