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MACHT’S MÖGLICH 
HTD 40 85 25 K   

TEKNISKE DATA 

SPECIFIKATIONER 

Beskrivelse            Totalmål                  Indvendige mål          Totalvægt       Nyttelast            Læssehøjde Koblingshøjde      Dæk                    Ramper             

              i mm. Ca.           i mm. Ca.           i kg.                   i kg.       i mm. Ca.   i mm. Ca.                

HDD408525K            11200 x 2540 x 3810  9230 x 2540           40000                  31700      890                810-1010               235/75 R 17.5       3150x750      

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

AKSLER 

• SAF aksler  

• Luftaffjedring med hæve- og sænkefunktion 

• Tvillingmonterede hjul, inkl. TPMS 

 

BREMSESYSTEM 

• EBS-Bremsesystem med stabilitetsprogram 

• Fjederbelastet parkeringsbremse 

 

ELEKTRISK SYSTEM 

• 24 Volt belysningssystem med flerkammerlygter 

• LED sidemarkeringslygter 

• 15-polet stik 

 

CHASSIS 

• Solid svejset ramme, varmgalvaniseret 

• Hjuludskæringer over baghjul 

• Bund i 50 mm nåletræsplanker 

• Grav til gravemaskinearm 

 

 

 

SURRINGER 
• 4 par 10 tons surringsringe i nedre lad 

• 2 par 10 tons surringsringe i øvre lad 

• 4 par 3 tons surringspunkter i yderramme 

• 4 par 2 tons surringspunkter ved hjuludskæringer 

• 3 par 6 tons surringsøjer i yderramme 

 

RAMPER 

• 2 stålramper, varmgalvaniserede og sideværts bevægelige 

• Ramper beklædt med 50 mm nåletræsplanker 

 

DIVERSE 

• Plasticskærme på foraksler 

• Stålskærme på bagaksler 

• Cyklisværn 

• 2 stopklodser med holder 

• Konturmarkering 

       

SAWO A/S  –  Industrimarken 1  –  9530 Støvring  –  Danmark  –  Tel. +96860766  –  sawo@sawo.dk 
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3-AKSLET LOW-LOADER 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACHT’S MÖGLICH 
HTD 40 85 25 K   

MÅLSKITSE 

DETALJER  

      

SAWO A/S  –  Industrimarken 1  –  9530 Støvring  –  Danmark  –  Tel. +96860766  –  sawo@sawo.dk 
 

Opstigningstrin i rammen Nedsænkede værktøjskasser med låg 3 positioner for trækstang 
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