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MACHT’S MÖGLICH 
HTK 19 50 24   

TEKNISKE DATA 

SPECIFIKATIONER 

Beskrivelse            Totalmål                  Indvendige mål          Totalvægt       Nyttelast            Læssehøjde Koblingshøjde      Dæk                    Tipvinkel             

              i mm. Ca.           i mm. Ca.           i kg.                   i kg.       i mm. Ca.   i mm. Ca.                 bagud/side 

HTK195024               7280 x 2550 x 2480      5010 x 2420 x 900           19000                  14900      1495                800-1000               385/65 R 22.5       50/50    

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

AKSLER 

• SAF aksler med tromlebremser 

• Luftaffjedring med hæve- og sænkefunktion 

• Enkeltmonterede hjul 

 

BREMSESYSTEM 

• EBS-Bremsesystem med stabilitetsprogram 

• Fjederbelastet parkeringsbremse 

 

ELEKTRISK SYSTEM 

• 24 Volt belysningssystem med flerkammerlygter 

• LED sidemarkeringslygter 

• 15-polet stik 

 

 

 

CHASSIS 

• Solid svejset ramme, varmgalvaniseret 

• Bund i hardox stål 

• Forsmæk i hardox stål, 900 mm høj 

• Sider i hardox stål, 900 mm høj 

• Bagsmæk i hardox stål, 900 mm høj 

 

HYDRAULIK 

• Tipcylinder for tre-vejs tip 

 

DIVERSE 

• Plasticskærme på begge aksler 

• Cyklisværn, foldbart 

• 2 stopklodser med holder 

• Konturmarkering 

       

SAWO A/S  –  Industrimarken 1  –  9530 Støvring  –  Danmark  –  Tel. +96860766  –  sawo@sawo.dk 
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MACHT’S MÖGLICH 
HTK 19 50 24    

MÅLSKITSE 

DETALJER  

      

SAWO A/S  –  Industrimarken 1  –  9530 Støvring  –  Danmark  –  Tel. +96860766  –  sawo@sawo.dk 
 

Tipcylinder Fjederbelastning på sider (option) Stige på forsmæk (option) 
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